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安全注意事项 

在开始操作之前，请仔细阅读操作指示、注意事项，以减少意外的发生。产品及产品手册中的“小心、

注意、警告、危险”事项，并不代表所遵守的所有安全事项，只作为各种操作安全注意事项的补充。因此，

负责产品安装、操作的人员必须经严格培训，掌握系统正确的操作方法及各种安全注意事项后方可进行设

备的各项操作。 

在进行本公司产品、设备的各项操作时，必须遵守相关行业的安全规范，严格遵守相关设备注意事项

和特殊安全指示。 
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1.概述 

     为了积极参与中国智能电网建设，满足数字化变电站对电源设备的要求，深圳市华信通高科技有限公

司集多年开发和设备网上运行经验，结合电子器件、工艺、以及 IT 等技术发展，开发出新一代 PrMonSystem 

系列产品，提供完整的电力自动化电源系统解决方案。可用于电力、冶金、石化、轨道交通、机场、矿山、

楼宇等领域，为电厂、变电站、用户变电所等的 综合自动化系统、通信和网络系统提供稳定可靠的直流、

交流电源。 

    KGL70 开关量单元模块是 PrMonSystem 系列产品之一，对断路器状态、报警信号在线检测的一种设

备，单一模块可采 40 路状态或报警信号，采用高精度 A/D 及 CPU 控制，采用数字口与上位机通讯，采样回

路与数字口隔离，因此该模块采样精度高，采样速度快，可靠性高，可多个模块并联使用。 

    可以与人机界面交互操作，组成电力自动化电源系统，实智能化开关量管理。 

    本文主要介绍 KGL70 开关量单元模块及其组成系统的功能特点、安装设计以及调试方法，用以指导用

户如何使用 KGL70 进行系统的设计、生产、调试和运行。 

2.开关量组成 

   KGL70 监控系统包括内部的电子电路、接线端子。 
 

3.  开关量最大配置 

系统最大配置见下表。 

表 1 KGL70 系统满配置 

部件 推荐型号 满配置数量 备注 

开关量单元 KGL70 8 必配 

接线端子 EX2EDG-5.08 54 必配 

4.  开关量检测内容 

1）开关量 

表 2 直接检测的开关量输入 

序号 信号名称 数量 输入范围 可显示范围 误差 备注 

1 无源触点 40 路 常态：NO；动作:NC 0，1 ±0.5％ 直接检测端口。 

注：误差只是采集器采样误差，不包含信号变送器（如传感器）本身的转换误差。 

 
2）开关量 

                                  表 3 直接检测的开关量输出 
 

序号 信号名称 数量 输出范围 干接点性质 动作方式 备注 

1 故障信号 

1 路 OUT1：NO 无源触点 

上位机下发命令 信号名称：自定义。 

1 路  OUT2：NO 无源触点 

1 路 OUT3：NO 无源触点 

公共端 COM1 无源触点 

1 路  OUT4：NC 无源触点 

1 路 OUT5：NO 无源触点 

公共端 COM2 无源触点 
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5.  功能 

                                    表 4 功能 
 

 

6.使用说明 

     
   请详细参阅本文档各项功能描述和使用功能介绍！如有疑问请电联或 Email 本公司总部。 

 

7.使用环境 

 

    工作温度：－10℃～65℃ 

    储存温度：－25℃～65℃ 

    相对湿度：≤95％（40±2℃）  

    供电电压输入范围：80～320Vdc, 额定输入 220Vdc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号 名称 内容 备注 

1 干接点输入 采集断路器状态或故障信号 通过 KGL70 本体检测。 

2 干接点输出 通过上位机下发命令，使其信号继电器动作 通过 KGL70 本体动作。 

3 地址设定 按丝地址拨码示意图，设定此单元模块的通讯地址 

 

4 后台通信 
与后台监控实现 RS485 通讯。通讯规约为 MODBUS 协

议，用户可根据需要现场选择所需协议 
通信协议点表见附件。 
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8.外形尺寸 

   
KGL70 开关量单元模块的外形和尺寸，如下图所示。 

 

 
 

 
图 1  KGL70 监控模块外形尺寸（单位：mm） 

9.端子接口定义 

    接线端子位于 KGL70 端子排列如下图所示，端子接线说明如下表所示。 

 

 
 

图 2  KGL70 接线端子图 
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表 5  端子接线说明 
 

序号 端子 接线说明 备注 安规类型 

J1 

+ 电源正极 

80~320V DC 高压端口 - 电源负极 

PE 保护地 

J2 
A RS485 通信口正极 

后台通信口 安全电压端口
B RS485 通信口负极 

J3~J4 
K1~K40 无源信号输入端 断路器状态或故障信号采样

端口。无源输入信号 
安全电压端口

KCOM 无源信号公共端 

J5 

COM1 公共端 

信号干接点输出 安全电压端口
OUT1 NO 常开点 

OUT2 NO 常开点

OUT3 NO 常开点 

J6 

COM 公共端 

信号干接点输出 安全电压端口OUT4 NC 常闭点 

OUT5 NO 常开点 

 

 

10.接线方式 

    工作电源接入控母；该模块有防反接功能，如果电源接线不正确，电源指示灯将不亮； 

只有接线正确后，红色的电源指示灯将被点亮。 

485A 及 485B 对应接入监控的内部通讯的 485A 及 485B；如果与上位监控正常通讯时，工作指示灯将闪烁，

说明此时通讯正常；如果工作指示灯常亮或常灭说明模块与监控之间没有通讯上。 

该模块内部有看门狗防止模块工作不正常，同时还备有复位按键，如有需要可以按下复位按键，使该模块

重新开始工作。 

该模块的地址编码开关是针对使用多个开关量模块用的，具体设置请参考模块面板的地址编码图；当系统

只使用一个开关量模块时，按照地址表编码上的 “1”设置。 

无源触点信号接入请从第一节开始顺序往下接； 

开关量仪的接口定义和接线方法： 

K1 接第 1 个信号输入； 

K2 接第 2 个信号输入；  

… … 

K30 接第 30 个信号输入；  

      … … 

K40 接第 40 个信号输入； 

KCOM 接所有信号输入公共端； 
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11.  调试及常见故障处理 

调试 

 

配置工具 

1．后台监控一台 

2．后台通讯协议 MODBUS.(详见通讯协议点表) 

3． RS485 串口通信线一条。 

4.测试后台协议。 

   如果需要测试上面配置的参数是否能够正常使用，按照如下步骤操作。 

1）将计算机的串口与 KGL70 的 J2(A,B) 相连。 

根据后台协议相对应的规约点表测试查对上送的实时数据。如果显示当前信号值全为“无效”， 则可能当

前通信存在问题，请检查接线是否正确串口是否已打开；也可能是配置工具打开的配置跟 KGL70 当前运行

的 配置不一致所引起，请重新执行步骤。 

1. 系统上电后,与后台通讯正常。 

2. 检测 KGL70 上传数据实时性和正确性。 

 

故障处理 

常见故障及处理方法如下表。 

表 6  KGL70 故障现象及处理方法 

 

 

12.  注意事项 

      在接入模块时，请先将该模块电源切断，检测采样信号为无源常开 NO 信号，如正常，再将信号采样

接头插入采样接口，请仔细检查两个插头有无插错位置，确认后，将供电电源接入。如果数字口正确接入，

在后台监控器上就能查看无源信号为 0 或 1。 

 
 

故障现象 解决措施 

电源指示灯 
常亮：正常；    

灭  ：故障 

工作指示灯 
闪烁：通讯正常；    

灭 或常亮 ：通讯故障 

检测的数据不准确 

检查实际测量值与上传数据之间的真实性，判断是否是检测出现

的问题，还是实际情况造成的。从而判断是否需要维修或更换元

器件。 


